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Weiler Praktikant VCplus Education 4.0
Tour conventionnel de précision pour la formation

Next Generation Education
Avec la gamme Weiler Education 4.0, un nouveau chapitre s'écrit sur la machine.
Grâce à des contenus de formation virtuels, chaque fonction du tour peut être apprise à
l'école, renforcée sur la machine en entreprise et consolidée à la maison.

Points forts

La machine de précision Weiler Praktikant VCPlus comme base de la machine de formation numérisée–
Concept de formation moderne Weiler Education 4.0 pour encourager les apprenants–
Des machines en réseau pour surveiller l'état des machines et la progression de l'apprentissage–
L'apprentissage individuel avec la plate-forme d'apprentissage est synonyme de succès d'apprentissage–

Prix

A partir de EUR 65 000.–
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Spécifications techniques

Zone de travail   

Écart entre les pointes  650mm 

Hauteur des pointes  160mm 

Diamètre de balancement sur le banc  320mm 

Diamètre de balancement sur le coulisseau 190mm 

Course de translation du coulisseau  150mm 

Course de translation du support supérieur  110mm 

Zone de pivotement du support supérieur +/- 65 ° 

Longueur de guidage du chariot du banc 350mm 

Largeur du banc 205mm 

Section d'outil de tournage (hauteur x largeur) 20x 20 mm 

Hauteur du petit chariot jusqu'au centre de rotation 30mm 

  

Broche (réglable en continu)  

Tête de la broche ISO DIN 702-3 (DIN 55027) Taille 5 

Diamètre de broche sur le palier avant 70mm 

Alésage de la broche 43mm 

Cône intérieur de la broche principale 50 métrique  

  

Broche (réglable en continu)  

Puissance d’entraînement 100% ED  8 kW 

Vitesse de rotation  25-5000 U/min  

  

Zone d‘avance (réglable en continu)  

Longitudinale 0,01- 6 mm/U 

Plan 0,003 – 2 mm/U 
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Zone de filetage   

Pour tous les types de filetage (métrique, pouce,
module, DP)  

0,10 - 20 mm 

Possibilité de saisie  0,001 mm 

  

Contre-poupée   

Diamètre de la douille  40 mm 

Course de la douille  85 mm 

Cône intérieur de la douille  CM 3 

  

Données générales  

Poids 1100 kg 

Longueur/Largeur/Hauteur 1680x900x1700 mm 

Équipement de base
Pack de base Education 4.0
Écran tactile Weiler 19
Importation de dessins / croquis via interface USB et lecteur réseau
Maintenance de la machine assistée par vidéo
Menu d’aide contextuel
Affichage de la position sur 3 axes pour le chariot principal, le chariot plan et le chariot supérieur
Z et Z0 affichés individuellement ou en compensation
Présélection de l’avance directement sur l’écran de l’affichage à l’écran
Présélection du filetage à l’écran, par ex. métrique, pouces
Entrée directe du pas de vis à l’écran
Vitesse de coupe constante avec limitation de la vitesse de rotation lors du surfaçage
Tournage en butée électronique
Affichage de la valeur résiduelle pour la profondeur et la longueur du filet
Mémoire d’outils avec données technologiques pour 1 à 99 outils
Affichage automatique des intervalles de maintenance doit être disponible
Fonctionnement en mode veille guidé par minuterie doit être disponible
Commutation rayon/diamètre
Commutation métrique – pouce
Décalage du point zéro par auto-apprentissage ou saisie directe
Arrêt orienté de la broche avec Tech-In de la position ou entrée angulaire
Education 4.0 Box PC
StateViewer
Surveiller les paramètres de la machine
Consulter les états de la machine
Mettre à disposition des informations de manière centralisée
Connexion au réseau
Connexion au réseau
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Accessoires standard
Chariot supérieur avec manivelle décalée pour plus d’absence de collision sur la contre-pointe
Dispositif de freinage pour l’entraînement principal
Lampe machine LED dans le panneau arrière de protection contre les copeaux
Douille conique MK6 / MK4
Pointes de centrage fixes MK4
Porte-outils en acier à changement rapide « Multi Suisse » taille B y compris 1 porte-outils interchangeables BD 25120
Capot de protection du mandrin déplaçable avec surveillance par interrupteur de fin de course
Panneau arrière de protection contre les copeaux
Capot de protection contre les projections déplaçable
Bac à copeaux extractible
Butée fixe longitudinale
Graissage centralisé
5 goupilles de cisaillement de réserve
Jeu de clés de commande
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