solutions that fit

KUNZMANN WF 610 MC+

Fraiseuse universell

La prochaine étape dans la formation..

La serie MC+ est la derniere série de modeles de la maison Kunzmann.

La WF 410 MC+ se distingue par la toute derniere commande de Heidenhain et par un
nouveau concept avec des guidages lineaires.

Points forts

— Une technologie de commande ultramoderne avec la toute nouvelle Heidenhain TNC 7
— Peut étre commandé par CNC ou manuellement

— Dynamique et positionnement précis grace aux guides a rouleaux linéaires

— Accessibilité et ergonomie optimales

Prix

Apartirde EUR 118 000.—
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Zone de travail

Longitudinalement Axe X 610 mm
Transversalement Axe Y 400 mm
Verticalement Axe Z 450 mm
Suface de serrage 800x425

Entrainement principal (réglable en continu)

Vitesse max.

5'000 U/min, 12'000 U/min*

Puissance

5.5/10.5 kW, 9/14kwW*

Interface outil

SK40, HSKe3*

Entrainements d'avance (réglable en continu)

Axe XY, Z 10 m/min
Données générales

Réservoir de liquide de refroidissement 70l

Poids 2200kg
Puissance absorbée Env. 22 kVA

Commande de contournage HEIDENHAIN TNC 7 basic

Commande de contournage compacte et polyvalente avec 3 axes commandés et possibilité d'intégrer un 4e axe

supplémentaire, par exemple comme téte de division CNC

Programmation de I'atelier en format conversationnel HEIDENHAIN, si nécessaire également en code DIN ISO.

— Cycles: percage, alésage, poches, fentes, contours

— 3-D-Grafik inkl. Simulation

— produire automatiquement des alésages inclinés (option)
— Cycles de sondage pour les sondes 3-D

— AFR (Automatic Feed Reduction), fonction spéciale de la commande KUNZMANN permettant de régler I'avance en

fonction dela charge de la broche.

Avantage : protection de la broche et de la meécanique de la machine
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— Construction en fonte optimisée par FEM en construction a chariots croises

— Guidages linéaires a rouleaux (rails profilés) dans tous les axes (axes X/ Y / Z)

— Vis abilles rectifiées sur tous les axes (axes X/ Y/ Z @ 25/ 25/ 32 mm)

— Vis abilles a entrainement direct par moteur d'avance sur tous les axes — Chariots de guidage,

— Entrainements d'axes et systémes de mesure (option) protégés par des capots de haute qualité
— Serrage mécanique des outils, force de serrage 10.000 N, desserrage hydraulique

— Compensation électronique de la température de I'axe Y

— Deétection des surcharges par une technique d'entrainement et de commande ultramoderne

— Lubrification automatique a la graisse fluide, y compris le premier remplissage de lubrifiant

— Bac derécupération des copeaux

— Volants de sécurité

— Téte de fraisage verticale, inclinable

— Table angulaire fixe

— Cabine de protection contre les projections de copeaux

— Pupitre de commande sur bras pivotant

— Dispositif d'arrosage 70l

— Eléments de mise aniveau 1 jeu (4 pcs.)

— Documentation (mode d'emploi, schéma électrique, liste des pieces de rechange et déclaration de conformité CE)
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Lichte Weite Spéne-Spritzschutzkabine:
Usable clearance - mit Sichtscheibe links (Standard)
7 - mit Wartungstiir links (OPTION)
" " Splash-guard cabine
- with window left (Standard)
- with service door left (OPTION)
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Maschinenanschluss Elektrik
Schaltschrank Tiir (Unterseite Schaltschrank)
Door electrical cabinef Electrical machine connection
(downside electrical cabinet)
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Aufstellgewicht mit Kiihimittelbehalter *: Vol.-modell- WFEHOM. 12
Machine installation weight with coolant tank*: WF610MC ;”T‘:ame
WF610MC = 2170kg nenanr, 02-11130400-02 | B2t
*inkl. Fliissigkeiten, ohne Optionen, ohne Werkzeuge und ohne Werkstiicke} lOriginal
*incl. fluids, without options, without tools and without (i Dieses Dokument unterliegt dem Schutzvermerk nach DIN 34 120 A2
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