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Weiler E50 – E200
Tour à cycles automatiques

À partir de la E50, la machine n'est plus une petite affaire. La série E de Weiler vous
soutient lorsque les pièces deviennent plus grandes.
Avec la nouvelle Siemens Sinumerik One, nous sommes entrés dans la dernière
génération de machines à commande cyclique, ce qui rend la programmation facile.
Les nombreuses possibilités d'options nous permettent de répondre à vos exigences,
tout en restant simples d'utilisation.

Points forts

Puissances d'entraînement élevées et grands alésages de broche–
Grands alésages de broche–
Un choix varié d'options de machines–
En grande taille, réception avec une précision accrue (précision d'outilleur DIN 8605)–
Les souhaits particuliers sont volontiers pris en compte–
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Spécifications techniques

Écart entre les pointes 1000 - 16000 mm 

Diamètre de rotation au-dessus du banc 570 - 2000mm 

Diamètre de rotation au-dessus du coulisseau
transversal 

340 - 1530mm 

Largeur du banc 350 - 830mm 

Puissance d’entraînement 60 / 100 % ED 20/17 kW - 65/51kW 

Couple max. ä la broche 1'300 - 15'000Nm 

Alésage de la broche 83 - 450mm  

Plage de vitesse de rotation 1 - 2500 U/min 

Plage de filetage 0.1-2000 mm 

Commande
Siemens Sinumerik ONE avec logiciel Weiler « one1 » orienté vers l’utilisateur

Écran tactile TFT 22″ avec technique d’effacement et de frappe–
NCU 1740 / 1750 avec 4 Go de mémoire d’application–
Niveau de commande manuelle pour le tournage traditionnel–
300 emplacements de mémoire d’outils–
Programmation des contours assistée par graphique avec calcul automatique des points d’intersection–
Contrôle automatique de l’angle d’outil (vérification de la violation du contour)–
Usinage extérieur et intérieur par enlèvement de copeaux en diagonale–
Cycle de bombage WEILER lors de l’enlèvement de copeaux extérieur–
Cycle de tronçonnage de contour WEILER–
Cycle de reprise de filetage WEILER (comme sur les machines conventionnelles)–
WEILER cycle de filetage trapézoïdal–
WEILER Cycle de filetage de tambour à câble–
Programmation DIN-ISO jusqu’à la reprise des données FAO–
Programmation parallèle pendant l’usinage–
Interface USB–
Interface réseau–
Clavier complet avec touches à course courte–

Équipement de base
Accessoires standard en fonction du modèle de machine
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