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» Hohe Laufruhe durch geregelten
stufenlosen Hauptantrieb

» Neuer Futterschutz garantiert fiir
hochste Sicherheit

Qualitat

Die Abnahmetoleranzen nach DIN 8605
werden deutlich unterschritten — ein Beweis
fir die hohe Qualitat der Maschine.

» Wartungsfreundlichkeit durch gute
Erreichbarkeit der Wartungsstellen

» Maschinenleuchte blendfrei angeordnet

Sicherheit

» Hauptspindelbremse

» Automatische Handradausriickung
» Leit- und Zugspindelabdeckung

» Entscharfung von Quetschstellen
» Zweikanalige Sicherheitstechnik

—-

» WEILER Design perfekte Ausrichtung
an die Praxis

» Einfache Spaneentsorgung
durch Spanewanne

Wirtschaftlichkeit

Bei Einzelteil- und Kleinserienfertigung, in
Handwerks- und Industriebetrieben, sowie im
Werkzeug- und Vorrichtungsbau, bietet die
Primus VCP zahlreiche Einsatzméglichkeiten,
die durch umfangreiche Zusatzeinrichtungen
noch wesentlich erweitert werden kénnen.




Hochste Prazision und handliche Bedienbarkeit durch
modernen, hochwertigen Maschinenbau ,,Made in Germany”

Bildschirmanzeige WEILER VCP (Option)

» GroBer, iibersichtlicher 9" -Farbbildschirm

» 3 Achsen fiir Bett-, Plan- und Oberschlitten
(Z und Zo verrechnend oder trennbar)

» Konstante Schnittgeschwindigkeit mit
Drehzahlbegrenzung

» Orientierter Spindelhalt

» Elektronische Endschalteinrichtung beim
Gewindedrehen

> Restweganzeige bei Gewindeschneiden
mit Endschalteinrichtung

» Automatische Anzeige der Wartungs-
intervalle

Spindelkasten

Die sehr stabile Hauptspindel gewahrleistet
hohe dynamische Steifigkeit. Die Lagerung

garantiert hohe Oberflachenqualitat, groBe
Laufruhe und gut Drehleistung.

Optionen

Spannzangeneinrichtung

gepriifte
Sicherheit

» Ausblenden der Achsenpositionen méglich

» Radius/Durchmesser-Umschaltung

» Metrisch-Zoll-Umschaltung

» Nullpunktverschiebung

» Timergeflhrter Standby-Betrieb

» Werkzeugtechnologiespeicher fiir Drehzahl
oder Schnittgeschwindigkeit fiir 99
Werkzeuge

> Elektronischer Betriebsstundenzahler fiir
Maschine ,Ein” und Spindel ,Ein”

Antrieb

Die Hauptspindel wird ohne Getriebe mit

gerduscharmen Zahnriemen angetrieben.

Vorteile:

» Gesamter Drehzahlbereich steht ohne
Getriebestufenumschaltung zur Verfiigung

» Hoher Wirkungsgrad des Zahnriementriebs

» Stufenlose Drehzahleinstellung tiber Sicher-
heitspotentiometer

Elektrische Schutzeinrichtung fiir Arbeiten mit
Zugspannzangen
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Schlosskasten

Zwei-Hebelldsung fir einfache Bedienbarkeit.
» Schalthebel flir Vorschub (l&ngs und plan)
» Gesicherter Schalthebel fiir Schlossmutter
Einstellbare Rutschkupplung flir optimale
Kraftlibertragung. Einfache Schmierung von
Bettschlitten und Schlossmutter durch inte-

grierte Zentralschmierung.

LED-Maschinenleuchte

GS-Zertifiziert durch das Priif- und Zertifizierungssystem der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV Test)

Entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG)
Neuer Futterschutz, durch Beschussversuch getestet
Umfangreiche GS-Zertifizierte Optionen




Service

Radialbohrmaschinen

CNC-Drehmaschinen

Zyklengesteuerte Drehmaschinen
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Technische Daten

Serienausstattung

Bremseinrichtung flir Hauptantrieb
Maschinenleuchte in der Riickwand
Kegelhiilse ME50/MK3

Zentrierspitze MK3

Multisuisse Schnellwechsel-Stahlhalter Gr. A
mit Wechselhalter AD 2090
Verfahrbare Futterschutzhaube mit
Endschalteriiberwachung
Spaneabweiser

Spanewanne herausziehbar
Festanschlag langs

Satz Wechselrdder 21-33-63-120
Zentralschmierung

5 Reserve Abscherstifte fiir Leitspindel
Satz Bedienschlissel

Sonderoptionen

Erhéhte Hauptspindeldrehzahl (5.000)
Bildschirmanzeige WEILER VCP

Drei- und Vierbackenfutter

Planscheiben

Diverse Spanneinrichtungen fiir Spannzangen
Hohlspindelanschlage

Mitlaufende Liinette mit Gleitbacken

Feststehende Linette mit Rollen- oder Gleitbacken
Mitlaufende Zentrierspitzen
Hebel-Bohreinrichtung fiir Reitstock
Reitstock-Schragrevolverkopf
Endschalteinrichtung zum Gewindeschneiden
Spanespritzschutzhaube verfahrbar mit Sichtscheibe
LED-Maschinenleuchte

Zusatzliche Maschinenleuchten

Steckdose 230V

Weiteres Zubehor auf Anfrage

Elektrische Ausriistung

Betriebsspannung 3 x AC 400 V N/PE/ 50 Hz
Steuerspannung 24 V

Alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind
elektrisch verriegelt

Zweikanalige Sicherheitstechnik
Wiederanlaufschutz bei Spannungsausfall
oder NOT-AUS

NOT-AUS im Unterbau und Spindelkastenverkleidung
integriert

Sicherheitsschaltung fir Hauptspindel

Links- und Rechtslauf

Drehzahlanzeige und Drehzahlpotentiometer
zur stufenlosen Drehzahlverstellung

Eingabe der zuldssigen Hauptspindeldrehzahl
nach Einschalten der Maschine

Zusétzliche Uberwachung und Vorwahl der zugelassenen

Spindeldrehzahl tiber Schliisselschalter

Arbeitsbereich

Spitzenweite

Spitzenhche

Umlaufdurchmesser (iber Bett
Umlaufdurchmesser tiber Planschlitten

Drehspindel

Spindelkopf DIN 55027 (1S0702-3)
Spindeldurchmesser im vorderen Lager
Spindelbohrung

Innenkegel der Hauptspindel

Hauptantrieb
Antriebsleistung 100 % ED
Gesamtdrehzahlbereich
Anzahl der Getriebestufen
Anzahl der Drehzahlen

Vorschubantrieb
Anzahl
Vorschubbereich langs/plan

Gewindeschneidbereich
Metrische Gewinde
Zollgewinde

Reitstock
Pinolendurchmesser
Pinolenhub
Innenkegel der Pinole

Abmessungen
Lange/Breite/Hohe
Gewicht

mm
mm
mm
mm

Gr.

mm

mm
metr.

kw
1/min

mm/U

mm
G/Zoll

mm
mm
MK

mm
kg

4
30-4000
1
stufenlos

Technische Anderungen vorbehalten - 02/17 - 5.0915.01.16.01.01
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Anwendervideos finden Sie
auf dem WEILER Channel bei

V(11 Tube|
ZZWEILER

WEILER Werkzeugmaschinen GmbH
Friedrich K. Eisler StraBe 1
D-91448 Emskirchen
Telefon +49 (0)9101-705-0
Fax +49 (0)9101-705-122

info@weiler.de ® www.weiler.de




