
FORTSCHRITTLICHE SORTE FÜR FRÄSOPERATIONEN 
IN STAHL UND ROSTFREIEM STAHL

LT 3130



Lamina Technologies ist stolz darauf, seine neue Magia Pro Linie für eine 
verbesserte, leistungsstarke Bearbeitung vorzustellen 

• Bahnbrechende Sorten und ausgewählte Geometrien, die für ihre beeindruckenden
Einsatzmöglichkeiten und eine deutlich erweiterte Werkzeugstandzeit gewählt
wurden

• Umfangreiche F&E-Investitionen für die Entwicklung von Schneidwerkzeugen für
spezifische Materialien und Anwendungen

WAS IST MAGIA PRO?

WESHALB BENÖTIGT MAN MAGIA PRO?

mehr Zerspanvolumen erhöhte Produktivität

gesteigerte 
Leistungsfähigkeit

Maßstab für Wettbewerber

Innovation - nicht nur ein Marketing-Slogan!



ERSTE WAHL FÜR STAHL UND ROSTFREIEN STAHL

TESTBERICHT

APKT 0602-HF

P 42CrM04 Standzeit 
(Minuten)

PARAMETER

77

Vc (m/min) 220

fz (mm/z) 0.5

Ap/doc (mm) 0.5

Ae/woc (mm) 6.0

Kühlmittel nein

Fräserdurchmesser 12
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APKT 1003 PDTR 

M AISI 304 Standzeit 
(Minuten)

PARAMETER

22

44Vc (m/min) 220

fz (mm/z) 0.12

Ap/doc (mm) 2.0

Ae/woc (mm) 10.0

Kühlmittel nein

Fräserdurchmesser 25
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SDKX 0904-HF

P
niedriglegierter Stahl

4340
Standzeit 

(Teile)

PARAMETER

1

2

4
Vc (m/min) 228

fz (mm/z) 1.11

Ap/doc (mm) 0.25

Ae/woc (mm) 20.0

Kühlmittel nein

Fräserdurchmesser 50
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LT 3130

• Unsere Magia Pro LT 3130-Sorte wurde speziell für hohe Leistung in Stählen und
rostfreien Stählen entwickelt

• Der geringe Reibungskoeffizient reduziert die Wärmeerzeugung und bietet eine
hervorragende thermische Stabilität beim Fräsen mit hohen Geschwindigkeiten

• Höhere Härte sorgt für eine deutliche Verbesserung der Standzeit und eine
außergewöhnliche Verschleißfestigkeit, die zur Verringerung von Produktions-
unterbrechungen führt

VORTEILE

Das Lamina F & E-Team präsentiert seine Neuentwicklung! 
Eine weitere bahnbrechende Frässorte, um Ihre Bearbeitung 
zu steigern!



VERFÜGBARE GEOMETRIEN

BEZEICHNUNG FRÄSERLINIE KATALOG #

APKT 060204 PDTR LT 3130 LT 752 M0004468

APKT 0602-HF LT 3130 LT 752 M0004469

APKT 100308 PDTR LT 3130 LT 741 M0004470

APKT 160408 PDTR LT 3130 LT 731 M0004471

APKW 0602-HF LT 3130 LT 752 M0004472

HNKX 0604-45 LT 3130* LT 645 M0004473

ONKX 0806-45 LT 3130 LT 810 M0004475

RXMT 10T3 M0 LT 3130* LT 101 M0004476

RXMT 1204 M0 LT 3130* LT 121 M0004477

RXMW 10T3 M0 LT 3130* LT 101 M0004478

RXMW 1204 M0 LT 3130* LT 121 M0004479

RXMX 10T3 M0 LT 3130* LT 101 M0004480

RXMX 1204 M0 LT 3130* LT 121 M0004481

SDKW 0904-HF LT 3130 LT 902 M0004482

SDKW 1205-HF LT 3130 LT 903 M0004483

SDKX 0904-HF LT 3130 LT 902 M0004484

SDKX 1205-HF LT 3130 LT 903 M0004485

SEKT 1204 AFTN LT 3130 LT 600 M0004486

SEKT 12T3 AGSN LT 3130 LT 610 M0004487

SNKX 1205-45 LT 3130 LT 946 M0004490

SNKX 1607-45 LT 3130 LT 947 M0004491

Lamina Technologies Deutschland 
GmbH
Athenslebener Weg 33
39418 Staßfurt

* VERFÜGBAR AB Q3 2017


